Tous les rubans de Brady sont développés pour répondre aux exigences de performances des
consommables a imprimer. Cela s’explique par le fait que le lien entre le ruban et I'étiquette est
essentiel pour garantir le caractere permanent de la Iégende. Veuillez consulter le Tableau de
comparaison des références des rubans/consommables a la page suivante pour déterminer la

combinaison ruban/consommable appropriée.

Garactéristiques du ruban

Ruban encreur
recommandé  Formulation
R4300 Cire/Résine
R4400 Résine
R4500 Cire/Résine
R4900 Résine
RE000HF Résine
R6100 Cire/Résine
R6200 Résine
R6300 Résine
R6400 Résine
R6600 Résine
R6700 Cire/Résine
R6800 Résine
R7940 Cire

R7942 Cire

R7950 Cire/Résine
R7953 Cire/Résine
R7960 Résine
R7961 Résine
R7962 Résine
R7964 Résine
R7990 Résine

Couleur

Noir

Bleu, Vert, Rouge
Bleu, Rouge, Argent
Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Remarque/Détails
Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, I'impression fiable et extrémement précise permet d’optimiser la lisibilité des codes-barres.
Ruban haute densité, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une trés bonne résistance aux rayures.

Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, I'impression fiable et extrémement précise permet d’optimiser la lisibilité des codes-barres.

Ce ruban présente une excellente résistance au maculage a haute température et une résistance supérieure aux solvants.

Ruban haute densité sans halogéne, présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une tres bonne résistance aux rayures.

Ruban présentant une durabilité exceptionnelle pour les applications générales. Réduit la consommation énergétique de Ia téte d'impression.

Concu pour les applications d'étiquetage dans les environnements séveres. Résistance supérieure a I'abrasion, aux produits chimiques et @ la chaleur. Les rubans comprennent un axe.
Ruban haute densité sans halogene, présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une tres bonne résistance aux rayures.

Ultra-haute résistance aux produits chimiques a température élevée. Résistance supérieure aux solvants.

Ruban résistant aux carburants pour impression par transfert thermique sur les manchons PermaSleeve™ et Heatex™ de Brady. Ce ruban présente une excellente résistance a

Rubans pour impression par transfert thermique

ﬂ Vous trouverez d’autres rubans
encreurs spécifiques aux imprimantes
aux pages suivantes :

BMP71  page 98
i3300 page 127

I'abrasion et aux produits chimiques.

Blanc

Le ruban pour transfert thermique série 6700 de couleur blanche offre une résistance élevée aux rayures, aux taches et aux produits chimiques agressifs. Ce ruban peut étre utilisé

pour I'impression sur les manchons PermaSlegve™ noirs de Brady.

Blanc
Noir
Noir

Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, I'impression fiable et extrémement précise permet d'optimiser la lisibilité des codes-barres.
Ruban en cire pour applications générales, offrant des performances standard, pour étiquetage temporaire ou sur papier.
Ruban en cire pour applications générales, offrant des performances standard, pour étiquetage temporaire ou sur papier.

Noir, Bleu, Vert, Rouge Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, I'impression fiable et extrémement précise permet d’optimiser la lisibilité des codes-barres.

Noir

Noir

Ruban en cire/résine aux performances standard pouvant étre utilisé a la place du R7950, présentant une résistance moindre aux produits chimiques et au maculage.
Lorsqu'il est utilisé pour imprimer les étiquettes Brady appropriées, le R7960 offre une bonne résistance aux solvants, une résistance moindre a I'alcool, une qualité d'impression élevée

et une excellente résistance au maculage.

Noir

Noir

Noir

Bleu, Vert, Rouge,
Blanc

Lorsqu'il est utilisé pour imprimer les étiquettes Brady appropriées, le ruban R7961, offre une excellente résistance aux rayures et une bonne résistance aux produits chimiques.
Le ruban R7962 en résine présente une résistance élevée au maculage et aux rayures, une excellente résistance aux solvants et une résistance aux carburants.
Lorsqu'il est utilisé pour imprimer sur les étiquettes Brady appropriées, le ruban R7964 offre une bonne résistance chimique aux solvants et une excellente qualité d'impression.

Ruban couleur offrant une bonne résistance aux solvants, au maculage et aux hautes températures.

Manuel de comparaison des références de ruban et des largeurs

v v | GRERESNE | moe |
(mm) {(m) R7940 |R7942 [R4500 |R7950 [R7953 [R4400 [R4900 |R6000HF|R6400 [R6600 [R7960 |R7961 [R7964 [R7990
- - R7950 - - R4%00 - - - R7960 - - -

3500 7000 Noir R7940
5600 7000 Argent R4500-SV - - - - - - -
6500 7000 Noir R7940 - - R7950  R7953 R4900  RGOOOHF  R6400 R7960 R7964
8,00 7000 Noir R7940  R7942 R7950  R7953 R4%00 - - - R19%60 - -
11000 7000 Noir R7940  R7942 R7950  R7953 RAG00  RGOOOHF R6400  RGGOD*  R7960  R7961  R7964 -
11000 7000 Bleu - - R79508L - - - - - - - - R7990-8L
11000 7000 Vert R7950-GR - R7990-GR
11000 7000 Rouge R7950-RD - - - R7990-RD
110,00 70,00 Blanc - - - - R4400-WT - R7990-WT
*102 mm de large x 74 m de long. **102 mm de large x 70 m de long.

RESINE

Largeur
m) Couleur

| RSN |
R4300 [R4500 [R6100 JR6700 |R4400  [R4900 |RGOOOHFIR6200 [R6400 [RG600 [P-RGB00-WT

Q00 W00 Nor P PPRGOGHF PRE200 P-R6400

6000 000 Nor PR PPRG100 PRAGONT PRAD0  P-RECUCHE P-RE200  P-R6400  P-Re60

00 00 B PRSI0 - PRUDEL - . - . .

6000 W00 et . . PRADER -

6000 3000 Ao PR00AD - ! PRUQLRD - !

6000 00  Baw - - : PRGTO0T : : - - : PRGB00T

BO W00 Nor PRI PPR6100 : PRA0D  PRGOO0HF PAG200 PRGAOD P-RGEO0

8O WO B PRLEO0EL - PRUQUEL - : : - :

BO W00 Vet - . PRUQDGR -

BO W00 Roge PREO0AD - PRUQLAD -

BO W00 Agen PR - : . .

8O WO Bac - 5 5 PRGTOONT  [PRAOONT - 2 5 5 5 PRGB00AIT

100 3000 Nir P40 PRB100 : PRGOOTHF PAG200  P-A6400  P-RGE00

1000 00 B PRGQ0L - PRUOOEL - : : : -

1000 000 Roge PRB00AD - PRUQAD - -

1000 3000 B - PRGTOONT  [PRAO0T - PREB00AIT

Comeur CIRE/RESINE - -
(mm) _{(m)
540 W00 Nor - R - RO - : : : : . : : : . . : . : :
a0 W00 N R [0 RO - - : 1 : REOGHF P65 R6ND  Redd  Reso RO - :
00 000 Noi WM [ - R7950 RUODDT R0 REOONF R60D R0  RedD  Re0 A% R7964
000 W00 B - : RAGOOBL - RUOBL - . . . . . . .
600 000 Vet . : RUNGR -

B0 000 g RAGOORD. - - RUDORD - :

600 00  Bac : - : : RO |- : . . . : : RBGOO-WT

8O W00 Nor T Rrgs0"  R7eE3 : ! RGO RGOAF RG22 RGN0 RG4ID RS0

8O W0 B : RaE02EL - - RaA0EL - - . . - .

BO W00 Vet - - RUAOGR -

BO W00 Ao RSAD - RUODRD -

8O0 00 Agent RG2SV - - : B :

B0 W0 Bac - . : - ROTOONT (R0 - ROGOOIT - : : :
Q0 W00 Nor RS2 | R0 RO - : ! - - : : : - : R0 OB 7O ATOGd
1000 2000 N RO (R0 RO RT3 RTOD : . RGODTHF G207 RGA0D RGN0 RGGDD Rt R AT
100 2000 B - : : - - RUDAL - - - : - - - : :
1000 30000 Rouge . RUDRD - -

1000 3000 Barc ; : ROTOOWT R0 - : RGB00AT

13000 30000 Nar Rea0 R7%50 - ! RIGD ROODAHF 1

12000 000 Bac - . : RADT - : - : :

1700 000 Nir R [Ree R7950 : : RECUBHF™ R6206™ RO RS

o

*320 m de long au fieu de 300 m. **80 mm de large au lieu de 83 mm. ** 174 mm de large au lieu de 170 mm.
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Rubans pour impression par transfert thermique

Manuel de comparaison des références de ruban et de consommable

Tous les rubans de Brady sont développés pour répondre aux exigences de
performances des consommables a imprimer. Cela s’explique par le fait que
le lien entre le ruban et I'étiquette est essentiel pour garantir le caractere
permanent de la Iégende. Veuillez consulter le Tableau de comparaison des

® Ruban conseillé pour une utilisation avec le matériau correspondant.
A Ruban acceptable pour une utilisation avec le matériau correspondant.
U Ces matériaux sont certifiés UL avec leurs rubans respectifs.

C  Ces matériaux sont certifiés CSA avec leurs rubans respectifs.

c

U Ces matériaux sont certifiés cUL avec leurs rubans respectifs.
références des rubans/consommables a la page suivante pour déterminer la W Ruban blanc
combinaison ruban/consommable appropriée. S Ruban argent
B-109  Polyéthylene [ - - - - - A - - _ _ — _ _ P A
B-342  PermaSleeve [ ] - S - - - - - - (] ow - - - [ ] -
B-345 PermaSleeve - AW - - ® - - - = A = ow - - - -
B-350 Polyester/Papier = A = ou A - - - - = = = - - _ _
B-351  Vinyle - - - - A - - - - — — _ _ _ _
B-362 Vinyle - - - - = = - — _ _ _ _ _ _ _
B-408  Papier - - - - - - - - - _ _ _ _
B-412  Polypropylene = = = = - — — _ _ _ _ °
B-413  Polyester - [ ] A ®cU/U - Acl - - - - - - - - A
B-422  Polyester - [ - Al ou - - - - - - - - - - A
B-423  Polyester - ® - AU oU - A - - - - - - - - A
B-423Y Polyester - - - - ou - Al - - - - - - _ _ _
B-424  Papier [ - A - - A - - - - _ _ ®
B-425  Polypropylene ol - () - - - eu/c - eu/C - - - = = ° AU/C
B-427  Vinyle ou - A - - - Al - - - - - - - ) A
B-428 Polyester eu/C - - - - - AC - - - - - - - Y] A
B-430  Polyester - A - AU oU - A - - - - - - - - A
B-432  Polyester - A - AU ou - A - - - - - - - - A
B-434  Polyester - - - euU/C eoU - - — - — _ _ _ _ _ _
B-435  Polyester - - = Al ou = = - - — _ _ _ _ _ _
B-437  Tedlar® - - - - - _ - _ _ _ _ _ A
B-438  Polyester eu/C - - - - - - - - - - - - eu/C -
B-439  Vinyle - AW - A ) - - - - - - — _ _ _ _
B-449  Polyoléfine A - - - = = ° - - - _ _ _ _ A A
B-459  Polyester - AU - AU/C oU - - - - - - - _ _ _
B-473  Polyester - - - Al ou - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
B-480  Polyester - [ - A ocU/U - Al - - - - - - - - A
B-483  Polyester = A = Al ou = - - - - = - - — _ _
B-484  Polyester - A - AU ou - - - - - — — _ _ _ _
B-486  Polyester eu/C - - - - - AC - - - - - - _ Y A
B-488  Polyester eu/C - - - - - AU/C - - - - - — _ ° A
B-489  Polyester eu/C - - - - - AU/C - - - - - - - ) A
B-498  Tissu Vinyle A - - - A - ou - - - - - - - A A
B-499  Nylon AU/C - A OU/C AU = A = = = = = = = AU/C A
B-508  Nomex® [ ) - - - - - - — - _ _ _ _ _ ° A
B-533  Polyester - [ - A ) - A - - - - - - _ _ _
B-593  Polyester - ou/w - -  ect/u - - - - - - - - - _ _
B-642 Tedlar® ° = = - - - ) - E E = = - - ° _
B-717  Polyimide - - - - ou - - - — — _ _ _ _ _ _
B-718  Polyimide - - - - ou - - - - - - - - _ _ _
B-719  Polyimide - - - - C )] - - - - - _ — _ _ _ _
B-724  Polyimide [ ) - - = = = = - — - _ _ _ _ _
B-727  Polyimide - - - - ou - - - - - - _ - _ _ _
B-728  Polyimide - - - - ou - - = = = - - - - _ _
B-729  Polyimide - - - - ou - - - — - _ _ _ _ _ _
B-776  Polyimide - - - - ou = = = - - - - _ _
B-777  Polyimide - - - [ - - - ou - - - - — _
B-7351 Vinyle destructible - - - - [ ) - - - = = = = - - - -
B-7423 Polyester - - - - ° - - - - - _ _ _ _ _ A
B-7425 Polypropyléne ) - = = = = — _ _ _ _ _ PY A
B-7546 Polyester - A - - ou - - - - - - _ _ _ _ _
B-7563 Polyester métallisé - - - - ou - - - = = = = - - - Al
B-7566 Polyester - [ ) - - [ ) - - - - - - - — — _ _
B-7576 Polyester - A - - e - - - - - - - - - _ _
B-7593 Polyester - - - A ) - - - - _ _ _ _ _ _ _
B-7594 Polypropyléne - - - - - = = - - _ _ _ _ _ ou
B-7597 Polyethylene [ ) - - - - - - _ - _ _ _ _ _ ° A
B-7598 Polyethylene - - - () - = = = = - - - - _ _
B-7599 Polyethylene ) - - - - - _ _ - _ _ _ _ _ ° A
B-7606 Papier ° - - - - - — — = = = = A A ° _
B-7610 Papier ° - - - - - - - - - - - A A P _
B-7641 Polyoléfine = - - - [} - - = = ® = = — _ _
B-7642 Polyoléfine (] - - - - - - - ° - - - - ° -
B-7643 Polyurethane - ow - A [ - - - - - - _ - _ _ _
B-7646 Polyoléfine manchon - - - - - - - - - ® - - - - - _
B-7696 Vinyle - - - - [} = = = = = - - _ — _ _
B-7727 Polyimide - - - - ou - - - - - - - - - _ _
B-8117 Polyester - AUW - = = = = = = - = eu/w - - = =
B-8423 Polyester - A - - AU - eu/C - - - - - - _ _ _
B-8591 Polymére - euw - = - - - = E Y] = - - - _ _

Nomex® et Tedlar® sont des marques déposées de DuPont.
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